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Duży wpływ na prawidłowy przewiew ma właściwy dobór oraz właściwe

ułożenie przekładek. Wykonuje się je ze zdrowego drewna iglastego,

okresowo zabezpieczanego przed grzybami odpowiednimi preparatami.

Stosowanie przekładek o przekroju kwadratowym, a nie prostokątnym,

zapewnia uniknięcie błędu, jakim jest ułożenie krzywego stosu.

Do tarcicy grubości do 50 mm stosuje się przekładki o przekroju

25x25 mm, a do tarcicy grubszej – przekładki o przekroju 30x30 mm.

Długość przekładek powinna być równa szerokości sztapla. Przekładki

muszą być kładzione „na płask”, jedna nad drugą w płaszczyźnie

pionowej. Skrajne przekładki należy umieszczać równo z czołami tarcicy.

Pozostałe zaleca się układać w odstępach zależnych od rodzaju i grubości

drewna i wynoszących:

- dla tarcicy iglastej grubości do 50 mm – 0,8 m,

- dla tarcicy iglastej grubości powyżej 50 mm – 1,2 m,

- dla tarcicy liściastej grubości do 50 mm – 0,6 m,

- dla tarcicy liściastej grubości powyżej 50 mm – 1,0m.
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Rys. 12-11. Rozplanowanie skladu tarcicy

Al B.C.D, E.F. G, H— kwatery
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Rys. 12-12. Elementy stosu
[ — stupki betonowe (poduszki), 2 — legary, 3 — przekladki, 4 — tarcica, 5 — podpory dacht
6 — dach
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